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Öljyn imuvaihtajat

jyihin lukeutuvat noettomat voite-
luöljyt, kuten hydrauliikka-, vaih-
teisto-, kiertovoitelu-, kompressori-, 
voimansiirto- ja turbiiniöljyt. Kiin-
teä öljyinen jäte tulee kerätä omaan 
säiliöönsä. 

Moottoriöljyn vaihto 
sujuu nopeasti ja 
vaivattomasti 
imuvaihtajalla.

■ Harri Miinin

Ajoneuvon tyypillisimpiä huoltotöi-
tä on moottoriöljyn vaihto. Perintei-
sesti vanhat öljyt valutetaan moot-
torista öljypohjan tyhjennysproppu 
avaamalla. Vaihtoehtoinen menetel-
mä on imeä öljyt esimerkiksi mitta-
tikun reiästä niin sanotulla imu-
vaihtajalla.

Moottoriöljyn vaihtaminen 
imuvaihtajalla on varsinkin Keski-
Euroopassa suosittu käytäntö. Nope-
us ja vaivattomuus puoltavat imu-
vaihtajan käyttöä silloin, kun huol-
to sisältää pelkän öljyn ja öljynsuo-
dattimen vaihdon. Imuvaihtaja on 
elementissään erityisesti silloin, kun 
myös öljynsuodatin voidaan vaihtaa 
autoa nostamatta.

Imuvaihtajalla voidaan vaih-
taa myös esimerkiksi automaatti-
vaihteiston öljyt ilman öljypohjan 
irrotusta. Toki tällöin täytyy varmis-
taa, onko öljynvaihto suositeltavaa 
ilman vaihteistoöljyn suodattimen 
vaihtamista.

Ilman roiskeita

Öljynvaihto tyhjennyspropun kaut-
ta on lähes mahdotonta ilman mi-
tään roiskeita tai muuta sotkua. Me-
kaanikon onkin hyvä muistaa, että 
pitkäaikainen kosketus öljyn kans-
sa on terveydelle haitallista. Se myös 
ärsyttää ihoa ja voi johtaa ikäviin-
kin iho-ongelmiin.

Imuvaihtajalla öljyä vaihdet-
taessa vältytään varmemmin joutu-
masta suoraan ihokosketukseen 
moottoriöljyn kanssa. Valuttamalla 
tapahtuvassa öljyn tyhjennyksessä 

te, jonka vesipitoisuus on alle 10 
prosenttia, noudetaan veloituksetta 
ilman käsittelymaksuja. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että jäteöljyt ke-
rätään korjaamolla omiin säiliöi-
hinsä.

Öljyt tulee lajitella mustiin eli 
käytettyihin moottoriöljyihin sekä 
kirkkaisiin öljyihin. Kirkkaisiin öl-

on lisäksi palovamman vaara kuu-
maa öljypohjaa ja -proppua käsitel-
täessä. Paras suoja on luonnollises-
ti asianmukaisten työkäsineiden 
käyttö.

Imuvaihtajaa käytettäessä 
moottoriöljy imetään mittatikun 
reiän läpi. Autoissa on monenlaisia 
rakenteita, joten imuvaihtajan va-
rustukseen täytyy kuulua riittävän 
kattava valikoima erikokoisia ja 
-mittaisia imusondeja.

Imuvaihtajan käyttö moni-
puolistuu, jos se on varustettu valu-
tusaltaalla. Tällöin voidaan hoitaa 
myös alta tyhjennettävät automallit 
ja lisäksi on mahdollista valuttaa 
vanhat öljynsuodattimet tyhjiksi. Jos 
imuvaihtaja on itsenäisesti toimiva, 
eli se voidaan alipaineistaa ja irrot-
taa sen jälkeen paineilmaverkosta, 
öljynvaihtohuolto voidaan tehdä 
melkein missä vain.

Imuvaihtajan kokoa valitessa 
kannattaa huollettavan kaluston li-
säksi kiinnittää huomiota myös säi-
liön tyhjennysmahdollisuuksiin. Jos 
matka tyhjennyspaikalle on pitkä ja 
sisältää esimerkiksi korkeuseroja tai 
kynnyksiä, kannattaa valita pie-
nempi ja kevyempi säiliö. Tällöin 
säiliön joutuu tosin tyhjentämään 
useammin. Useat imuvaihtajat on 
mahdollista tyhjentää myös omalla 
pumpullaan.

Kierrättämällä uutta 
perusöljyä

Käytetyt voiteluaineet voidaan puh-
distaa ja kierrättää uudelleen käyt-
töön. Kierrätetystä öljystä jaloste-
taan voiteluaineiden perusöljyä. 
Suomessa jäteöljyä käsittelee STR 
Tecoil. Öljyn kierrätysmahdollisuus 
on hyvä, kunhan se saadaan kerät-
tyä talteen ohjeiden mukaan.

Käytetty, hyvälaatuinen öljyjä-
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■ Koonnut: Harri Miinin

 ÖLJYN IMUVAIHTAJAT   

Merkki/malli Mitat Paino Käyttö- Säiliön Paine- Säiliön Säiliön Mittalasi Imuletkun Tyhjennys- Öljynsuo- Laitteen erityispiirteet Hintaan sisältyvät Lisävarusteet Takuu: Toimitus- Hinta Valmistaja/ Maahantuoja/
 p x l x k (kg) voima tyhjennys ilman tilavuus täytön  pituus letkun dattimen  vakiovarusteet ja hinta osat, aika vakio- maa yhteyshenkilö
 (mm)   pumpulla tarve (l) ilmaisu  (m) pituus valutus-   (euroa, alv 0 %) työ, (viikkoa) varustein  puhelinnumero
     (bar)     (m) allas    matkat  (euroa,  

               (kk)  alv 0 %)  

                   

AR 880 48 Paineilma Kyllä 5−7 90 Kyllä Ei 2,0 2,0 Kyllä Tehokas mäntypumpulla varustettu Paineilmatoiminen jäteöljy- − 12 Heti 1219 Arpré Oy / Arpré Oy
421 520           öljyn imuvaihtaja. pumppu, paineilman säädin,  12   Suomi Risto Orava

 1110−            7 kpl imupillejä, 3 kpl adaptereita,  −    010 271 3003

 1650            suppilo, 2,0 m imu- ja poistoletkut,       

             säiliön täyttymisen ilmaisin.

Italcom 400 30 Paineilma Ei 8 80 Kyllä Kyllä 2,0 2,0 Kyllä − 7 erilaista imuputkea. − 12 Heti 699 Italcom / Motron Oy
32091 500              12   Italia Riku Mäki

 1400              −    09 884 0033   

                   

Meclube 650 41 Paineilma Kyllä 8 90 Kyllä Kyllä 2,0 2,0 Kyllä 1:1-pumppu. 10 imuputkea. – 12 Heti 840 Meclube srl / Finnkone Oy
1412 500              12   Italia Kimmo Korhonen

 1850                  041 591 102

Meclube 500 39 Paineilma Kyllä 4 90 Kyllä Ei 2,0 1,5 Kyllä Tehokas mäntäpumpputoiminen Terässuppilo ja viuhkamainen Muovipinnoitettu  12 Heti 595 Meclube srl / Diagno Finland Oy
90L mäntäpumpulla 650           imuvaihtaja, jossa suuri säiliö ja laajennusosa, mäntäpumppu, terässpiraali- 12   Italia Petri Palmen

 1850           laajennettu viuhkamainen suppilo paineensäädin,  imuletku, 10 kpl imupuikko −    050 439 1217

            (esim. automaativaihteiston öljyn ja imupillejä, MB-, VW-, BMW-, Fiat-  MB:n uudempiin     

            suodattimen vaihtoon). ja Citroen-liittimet, poistoletku tai moottoreihin     

             pikaliitin, putki pinnantason (55 e).     

             tarkkailuun, suuri säiliö,       

             työkaluteline.      

Orion 500 28–33 Paineilma Kyllä 5,0–7,0 100 Kyllä Ei 1,0 2,0 Kyllä Asymmetrinen suppilo. Sondisarja: MB-, BMW- ja VAG- – 12 Heti 450,00 Alentec  Suomen Työkalu Oy
29507 550            adapterit, kaksi muovipilliä  12   Orion AB / Juhani Sirniö

 1600–2000            700 mm (6 ja 8 mm), kaksi metalli-  –   Ruotsi 0500 695 860

             pilliä 700 mm (5 ja 6 mm) ja yksi      

             1200 mm (8 mm) pilli.        

       

Pressol 600 42 Paineilma Kyllä 2−10 95 Kyllä Ei 2,0 2,0 Kyllä − 5/6/8 mm sondit, BMW-, MB-,  − 12 Heti 879 Pressol / Koivunen Oy
27410890 580            VW-, Audi- ja Smart-liittimet.  −   Saksa Harri Salo

 1310              −    010 650 11

                   

Samoa 630 75 Paineilma Ei 6,5−7 100 Ei Kyllä 2,0 1,6 Kyllä Yhdistelmävaihtaja valutusaltaalla, 20 litran valutusallas, levennys- Läpinäkyvä  12 Heti 500 Samoa  Finntest Oy 
372 500, 100 L  Combi 500           venturi-alipainepumpulla, kaulus, imuvarustesarja, MB-, esisäiliö (250 e). 6   Industrial S.A. / Kauko Sairanen

 1600−           imukahvalla ja imusondisarjalla. VAG- ja PSA-liittimet, imu- ja   −   Espanja 010 8394 415

 2000           Helposti siirrettävä laite. Itsenäinen poistoletkut, alipainemittari,       

            käyttö mahdollista alipaineistuksen työkalulokerikko.      

            jälkeen. Tyhjennys myös paineilmalla.

                   

Samoa 630 47 Paineilma Kyllä 7 100 Kyllä Kyllä 2,0 1,5 Kyllä Imuvaihtajan alipaine luodaan Läpinäkyvä välikammio, imu- ja − 12 2 690 Samoa  Tecalemit Oy
100 L + 10 L välisäiliö 500           ejektoripumpulla, jossa ei ole liikkuvia tyhjennysletku, valutuskaukalo  −   Industrial S.A. / Pasi Uhlbäck

 1650−           osia, joten se ei kulu eikä rikkoonnu laajennetulla reunuksella,  −   Espanja 029 006 5106

 2000           pumpattavan jäteöljyn seassa olevista MB-, BMW-, PSA- ja VAG-pika-      

            epäpuhtauksista. liittimet, 5 kpl imusondeja,       

             ejektoripumppu.


