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L A I T E K A T S A U S ■ Koonnut: Harri Miinin

 Raskaan kaluston jarrudynamometrit	 	
Merkki ja malli	 Asennus-	 Maks. akseli-	 Mittaus-	 Testi-	 Telan	 Telan 	 Kitka-	 Testaustulokset	 Ulko-	 Pinta-	 Telojen	 Poljin-	 Kauko-	 Tulostin	 Laitteiston erityispiirteet	 Hintaan sisältyvät	 Lisävarusteet	 Takuu:	 Toimi-	 Hinta vakio-	 Valmistaja/	 Maahantuoja/
	 mitat	 paino (yliajo-/	 alue	 nopeus	 halk. ja	 pinnoite	 kerroin		  asennus	 asennus	 peite-	 voima-	 ohjain			   vakiovarusteet	 (hinta euroa, alv 0 %)	 osat	 tusaika	 varustein *	 maa	 yhteyshenkilö/
	 l x s x p	 testauspaino	 (kN)	 (km/h)	 pituus		  (Kuiva/				    levyt	 anturi						      työt	 (viikkoa)	 (hinta euroa,		  puhelinnumero
	 (mm)	 50 % jarrusuht.)			   (mm)		  märkä)											           matkat		  alv 0 %)		
		  (kg)																                (kk)				  
																						                    
AHS 	 Yht. telasto:	 16000 / 16000	 0–40	 2,3	 200 / 1050	 Muovi-	 0,7 / 0,5	 Jarruvoima, jarrusuhde,	 Ei	 Ei	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Kyllä	 Telaston mitat muokattavissa	 Akselipainovaaka, 	 Ulkoasennussarja (1850 e).	 12	 16	 27900	 AHS Prüftechnik /	 Wihuri Oy
Varioflex 306 STD	 4900					     korundi		  soikeus, eroprosentti,							       vanhan montun mittoihin.	 Picaro III -ohjelma, pc- 	 Radiotoiminen poljinvoima-	 12			   Saksa	 Tekninen Kauppa 
+PICARO III	 440							       akselipaino/pyöräpaino,							       Saatavana myös siirrettävänä	 varustus, radiotoiminen 	 anturi (1550 e). Hydraulinen	 –				    Jouni Kiviranta
	 750							       jarrusovitus.							       mobiiliversiona sekä jaetulla	 paineanturi (3 kpl),	 kuormituslaite (3900 e). Pinta-					     020 510 10
															               telastolla.	 näyttökaapin jalka.	 asennussarja (3300 e).					   
																	                 Erikoismitoitus (1200 e).					   
																	                 Peitelevyt (500 e).					   
																						                    
Beissbarth 	 Telasto 2 x	 18000 / 16000	 0–40	 2,4	 280 / 1100	 Teräsvaippa	 0,8 / 0,6	 Jarruvoima, jarruvoimaero,	 Kyllä	 Ei	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Ei	 Galvanoitu, sisältää	 Jarrudynamometri, 	 –	 12	 7	 44500	 Beissbarth GmbH /	 Finnkone Oy
MB 8100	 1150							       jarrusuhde, akselipaino,							       integroidun akselipainovaa'an.	 Dymaticin ohjelma ja 7 		  12			   Saksa	 Kimmo Korhonen
	 660							       jarrusovitus.								        langatonta paineanturia		  –				    041 591 102
	 1300															               sekä akselipainovaaka.
																					                   
																																						                                    
Cartec	 Telasto 2 x	 20000 / 13730	 0–40	 2,6	 255 / 1000	 Teräs	 0,7 / 0,5	 Jarruvoima, jarruvoimaero,	 Kyllä	 Ei	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Kyllä	 Kuumasinkitty telasto, teloilta	 Kauko-ohjain, led-näyttö,	 Ulkoasennussarja (1400 e).	 12	 5	 39000	 Snap-on Equipment /	 Finntest Oy
420-BR	 1261							       soikeus, painetiedot sekä							       poisajoa helpottava ohjelmisto.	 telaston asennuskehikko	 Nostettava telasto (21000 e)	 12			   Italia	 Matti Viitanen
	 718							       täydellinen jarrusovitus.							       Jarrusovitusohjelmisto sisältää	 valuun, näytön kiinnitys-	 Hydraulinen kuormituslaite	 –				    010 8394 400
	 1093														              vertailujarrutusvoimien	 sarja, radiotoiminen 	 (8800 e). Telojen peitelevyt					   
															               mittauksen ja täyttää Trafin	 paineanturisarja (7 kpl), 	 (2100 e).					   
															               määräyksen 1.7.2014.	 akselipainovaaka, 						    
																                Trafin hyväksymä						    
																                sovitusohjelmisto, pc ja						    
																                tulostin sekä tablet-laite 
																                etäkäyttöön (wlan).
																						                    
Langö Service	 Telasto 2 x	 20000 / 16000	 0–38	 2,36	 231 / 1000	 Uritettu	 0,8 / 0,7	 ISO 21069 -mukaiset	 Kyllä	 Ei	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Kyllä	 Nykyaikainen ja nopea laite, 	 Mekaaninen rullajarru, 	 Välystesteri (25000 e).	 12	 4	 65500	 Langö Service As. / 	 Arpré Oy
SDS	 1290					     teräs		  testaustulokset, mukaan							       jota käyttäjä ohjaa tablettitieto-	 akselipainovaaka neljällä	 Diesel-pakokaasu-	 12			   Norja	 Jukka Kallio
	 630							       lukien jarrusovitus.							       koneella suoraan hytistä. 	 anturilla, nostava kuor-	 analysaattori (4500 e).	 12				    010 271 3015
	 1500														              Rullat eivät käynnisty 	 mituslaite (10 t), tablet- 	 Langattoman piirturin					   
															               automaattisesti, vaikka	 laite, 6 kpl langattomia	 testirata (4700 e).					   
															               ajoneuvo olisikin rullilla, joten	 painelähettimiä, suomen-						    
															               käyttö on turvallista. Internet-	 kielinen jarrulaskenta-						    
															               yhteys tekee ohjelmistopäi-	 ohjelma, näyttö, hiiri, 						    
															               vityksistä jaetädiagnostiikasta	 näppäimistö, tulostin,						    
															               helppoa. Helppo huoltaa ja	 pc ja laitekaappi. 						    
															               puhdistaa, koska rullat							     
															               voidaan nostaa ylös tukien							     
															               varaan. Erittäin kestävä me-
															               kaaninen rakenne ja kulutusta
															               erinomaisesti sietävät rullat.
																						                    
Maha MBT4250	 Telasto 2 x	 13000 / 12200	 0–30	 2,3	 202 / 1000	 Hitsattu	 0,7 / 0,5	 Trafin vaatimukset,	 Kyllä	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Erinomainen kitka teloilla, 	 Jarrutesteri, asennuske-	 Nostotelasto 5 t, integroitu	 24	 9	 35500	 Maschinenbau 	 Tecalemit Oy
Eurosystem	 1150					     nyppylä-		  maksimi tehoero							       kestävä rakenne, tunnettu	 hikko, Maha-jarrulaskenta-	 (11400 e). Integroitu vaaka	 24			   Haldenwang GmbH / 	 Seppo Koskivuori
	 650					     pinnoite		  vasen/oikea myös							       valmistaja, pitkä käyttöikä. 	 ohjelma, kaukosäädin 	 (4500 e). Analoginen viisari-	 –			   Saksa	 044 755 5728
	 820							       mittauksen aikana,							       Yhtenäinen mittauslinja	 (radio), viisi radiopaine-	 näyttö (1450 e). Kuormitus-					   
								        soikeus, akseli-, pyörä-							       (sama valmistaja), nopea	 anturia, poljinvoima- 	 laitteen ohjaus radiokauko-					   
								        sekä kuormituspaino.							       mittaus, hiljainen.	 anturi, 20 m kaapelit,  	 ohjaimella (235 e). Lisäradio-					   
																                tietokone (pääkone ja 	 paineanturi (650 e).					   
																                tablet-laite hyttiin) ohjelmis- 
																                toineen, tulostimineen
																                ja wlan-lähettimineen.
																						                    
Sherpa BPS	 Telasto 2 x	 13000 / 12000	 0–40	 2,6	 205 / 1000	 Pyörö-	 0,9 / 0,8	 Vierintävastus, soikeus,	 Kyllä	 Ei	 Ei	 Ei	 Kyllä	 Kyllä	 Jarruvoimat ja -paineet sekä	 Dynamometri jaetulla	 Ulkoasennussarja (1180 e).	 12	 15	 28750	 Sherpa  Autodiagnostik /	 Diagno Finland Oy
Twin 13.0 DiPro	 1200					     hitsattu		  jarruvoima, jarruvoimaero,							       akselimassa lähetetään jatku-	 telastolla, seinälle kiinni-	 Kuormituslaite (alk. 4300 e).	 12			   Saksa 	 Jyrki Vuorenmaa
	 1045							       Suomen määräysten							       vasti tiedostona langattomasti	 tettävä sähkökytkentä-	 Valukehikko vaakavalmiudella	 12				    020 741 1622
	 554							       mukainen sovitustesti.							       pc:lle, jonka Dymatic DiPro 	 kaappi, kaukosäädin, 	 (985 e). Vaakavarustus (4189 e).				    Sovitusohjelma:	
															               -ohjelmisto ohjaa suomalaista	 7 radiopaineanturia 	 Pyörimis-/testaussuunnan				    Dymatronic Oy / Suomi	
															               sovitustestiä ja tallentaa   	 latausasemalla, 	 vaihto (610 e). Automaattinen					   
															               sekä tulostaa testin.	 Dymatic DiPro -sovitus-	 nelivetotestaus (1225 e).
																                ohjelma, viivepoljin 
																                kytkin, wlan-varustus,						    
																                kannettava pc.

* Hinta sisältää dynamometrin jarrusovitusohjelmistolla kaikkine sen asennuksessa 	
tarvittavine varusteineen toimittajalla (ei sisällä rahtia eikä asennusta).


