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L A I T E K A T S A U S ■ Koonnut: Harri Miinin

Merkki/malli	 Mitat	 Paino 	 Käyttö-	 Akun 	 Maksimi	 Käynnis-	 Kaape-	 Virransäätö-	 Jännitteentun-	 Virtalähde-	 Soveltuu	 Suojaus-	 Koneen erityispiirteet	 Hintaan 	 Lisävarusteet 	 Takuu:	 Toimitus-	 Hinta va-	 Valmistaja/	 Maahantuoja/
	 l x k x p	 (kg)	 jännite 	 jännite-	 varaus-	 tysapu-	 leiden	 tapa	 nistus	 toiminto /	 AGM- ja	 toiminnot	 	 sisältyvät	 ja hinta 	 osat,	 aika	 kiovarus-	 maa	 yhteyshenkilö/
	 (mm)	 	 (V)	 alueet	 virta	 virta ja	 pituus ja	 	 	 Maks. virta	 geeli-	 	 	 vakiovarus-	 (euroa, alv 0 %)	 työ,	 (viikkoa)	 tein (euroa,	 	 puhelinnumero
				    (V)	 (A)	 -aika	 pinta-ala			   (A)	 akuille			   teet		  matkat		  alv 0 %)		
						      (A)/(s)	 (m)/(mm²)									         (kk)				  
																				                  
Bosch	 220	 6,6	 230	 12	 90	 Ei	 3,0 / 16	 Täysautomaatti-	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Elektroninen 	 Automaattinen akun tunnistus ja varauskäyrästön valinta.	 Akkukaapelit,	 5 m kaapeli-	 12	 2	 1290,00	 Robert Bosch GmbH /	 Finntest Oy
BAT 609	 115			   24				    set varauskäyrät		  90		  suojaus-	 Kolme toimintatilaa; akun varaus, varavirtatoiminto ja	 seinäteline,	 sarja (169 e).	 12			   Saksa	 Mirka Laine
	 473							       eri akkutyypeille.				    järjestelmä.	 puskuritoiminto. Syväpurkautuneen akun herätystoiminto.	 verkkojohto.	 Laitevaunu (470 e).	 –				    010 8394 422
													             Ohjelmiston päivitysmahdollisuus usb-liitännän kautta.							     
																				                  
Ctek	 408	 13,8	 230	 12	 120	 Ei	 5,0 / –	 Manuaalinen tai	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Väärä napai-	 Soveltuu myös litium-akuille. Ainutlaatuinen Auto-Adaptive-	 Integroitu kantokahva.	 CTEK Trolley Pro	 24	 Heti	 1690,00	 Ctek Sweden AB /	 Oy Kaha Ab
Pro120	 284							       täysin automaat-		  120		  suuden ja	 lataustila. Erittäin korkea hyötysuhde, tuulettimeton rakenne.	 Paksut lataus-	 -korjaamokärry	 –			   Kiina	 Timo Lopperi
	 226							       tinen Auto-				    oikosulun	 Suomenkielinen käyttöliittymä.	 kaapelit (5 m).	 PRO120-sovitus-	 –				    09 6156 8290
								        Adaptive-tila.				    suoja,			   adapterilla (337 e).					   
								        Lämpötila-				    kipinöimätön.								      
								        kompensoitu.												          
																				                  
Deca	 330	 5,4	 230	 12	 120	 Ei	 2,0 / 16	 Automaattinen.	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Väärä- 	 Laite on digitaalinen ja siksi laitteeseen voi lisätä sd-kortti- 	 Kaapelit 2 m.	 5 m kaapelit (86,29 e).	 12	 Heti	 725,00	 Deca S.p.A. /	 Koivunen Oy
Life 120	 98							       Myös manuaali-		  120		  napaisuus,	 paikan kautta latausohjelmia. Virheen sattuessa laite ilmoittaa			   –			   Italia	 Aki Rusila
	 350							       valinta.				    liian korkea tai	 vikakoodilla virheen helpottaakseen vian diagnosointia.			   –				    010 65 011
												            matala jännite,
												            lämpösuoja.
																				                  
Defa	 125	 1,8	 230	 12	 35	 Ei	 5,0 / 10	 Automaattinen	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Väärä-	 Litium-akuille oma latausohjelma.	 Ripustuskoukku ja	 –	 24	 1	 629,84	 Defa Technology /	 Defa Oy
Workshop	 227									         35		  napaisuuden		  kaapelipidike.		  –			   Kiina	 Sauli Naski
Charger 2.0 35A	 62											           ja oikosulun				    –				    020 1527211
												            suoja, kipi-
												            nöimätön.

Exide	 258	 2,3	 230	 12	 70 / 12V	 Ei	 5,0 / –	 Automaattinen	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Vääränapai- 	 Täysin automaattinen akkukapasiteeteille 40–500 Ah	 Käyttöohje, kaapelit.	 –	 24	 Heti	 1089,00	 Primepower AB /	 Exide Technologies Oy
WSC 720	 136			   24	 60 / 24V			   lämpötila-		  70		  suus, oikosulku,				    –			   Ruotsi	 Marko Paasi
	 89							       kompensoitu.				    ylikuormitus.				    –				    09 415 45 500
																				                  
Gys 	 320	 6,1	 230	 12	 100	 Ei	 2,5 / 16	 Automaattinen	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Vääräna-	 Toimintoja: virtalähteenä 12 V akuille (diagnostiikka, akun irroi	 –	 –	 12	 2	 590,00	 GYS /	 Finnkone Oy
Gysflash 100.12 HF	 105									         100		  paisuus	 tus), ideaalinen akkulautaus ja esittelytilatoiminto (lukittavissa).			   –			   Ranska	 A-P Korhonen
	 292												            Sulfatoituneille akuille tarkoitettu elvytystoiminto			   –				    050 3301 079
																				                  
Gys 	 320	 4,7	 230	 12	 Ei ilm.	 Ei	 5,0 / 16	 8-vaiheinen (lyijy)	 Kyllä	 Kyllä	 Kyllä	 Oikosulku, 	 Lataus lyijy- ja litiumakuille 5–1200 Ah, diagnoosi- ja virta-	 5,0 m kaapelit.	 Laitevaunu (279 e).	 12	 1	 635,00	 GYS /	 Diagno Finland Oy
Gysflash 101.12	 105							       tai 9-vaiheinen		  100		  vääränapai-	 lähdetoiminta 100 A saakka, showroom- ja testeritoiminnot.			   12			   Ranska	 Jyrki Vuorenmaa
CNT FV	 292							       (LiFePO) auto-				    suus, ylilataus, 				    12				    020 741 1622
								        maattilataus.				    kipinöinninesto,								      
												            ylilämpö.	
							     

Merkki/malli	 Mitat	 Paino 	 Käyttö-	 Mittaus-	 Maksimi	 Mittaus-	 Kaape-	 Mittaustapa	 Mittaukset	 Kuormitus-	 Mittaus-	 Näyttö /	 Koneen erityispiirteet	 Hintaan 	 Lisävarusteet 	 Takuu:	 Toimitus-	 Hinta va-	 Valmistaja/	 Maahantuoja/
	 l x k x p	 (kg)	 jännite 	 alue	 kuormitus-	 aika	 leiden	 	 	 normit	 tulosten	 kirjoitin	 	 sisältyvät	 ja hinta 	 osat,	 aika	 kiovarus-	 maa	 yhteyshenkilö/
	 (mm)	 	 (V)	 (V)	 virta	 (s)	 pituus ja	 	 	 	 muisti	 	 	 vakiovarus-	 (euroa, alv 0 %)	 työ,	 (viikkoa)	 tein (euroa,	 	 puhelinnumero
					     (A)		  pinta-ala							       teet		  matkat		  alv 0 %)		
							       (m)/(mm2)									         (kk)				  
																				                  
Autool	 110	 1,0	 6–32 	 6–32 	 Ei kuormita.	 –	 0,65 / 0,75	 Resistanssi	 Akku-, käynnistin- ja	 CCA, IEC, EN,	 Ei	 LCD-näyttö /	 –	 Tulostin, laukku,	 –	 12	 1	 325,00	 Autool /	 Motron Oy
Bt760	 210								        laturitesti.	 DIN, JIS.		  Sisäinen		  tulostinpaperi.		  12			   Kiina	 Riku Mäki
	 40											           kirjoitin				    –				    09 884 0033
																				                  
Bosch 	 250	 1,1	 6 / 12	 6 / 12	 –	 n. 5	 1,8 / –	 Mikro load	 6 ja 12 V akkutesti,	 EN, EN2, DIN	 Kyllä	 LCD-näyttö /	 Testaa 6 ja 12 V akut ja 12 ja 24 V latausjärjestelmät. Testaa	 1,8 m kaapelit, 	 –	 12	 1	 455,00	 Robert Bosch GmbH /	 Diagno Finland Oy
BAT 115	 130							       -mittaus	 12 ja 24 V 	 SAE, IEC, JIS,		  Sisäinen	 kaikki kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston akut: lyijy-, EFB-,	 tulostinpaperi.		  12			   Saksa	 Jyrki Vuorenmaa
	 60								        laturitesti.	 MCA.		  kirjoitin	 geeli-, kuitumatto- ja AGM-akut (levy ja spriraali).			   12				    020 741 1622
													             Näyttää akun kunnon ja varaustilan prosentteina.							     
																				                  
Bosch 	 270	 0,7	 1–30 	 1–30 	 2,5	 15	 3,0  / 10	 Konduktanssi-	 Akkutesti 6 V ja 12 V	 CA, CCA,	 100 kpl	 LCD-näyttö /	 Akkutyypit: WET, AMG, GEL, EFP. 24 valikkokieltä.	 Kirjoitinpaperi,	 Virtapihti (440 e).	 12	 2	 890,00	 Robert Bosch GmbH /	 Finntest Oy
BAT 131	 113							       mittaus	 nimellisjännite,	 MCA,		  Sisäinen		  kytkentäkaapeli,		  12			   Saksa	 Mirka Laine
	 50								        käynnistys- ja lataus-	 JIS, EN,		  kirjoitin		  käyttöohje.		  12				    010 8394 422
									         järjestelmän testaus	 EN2, DIN,										        
									         sekä jännitemittaus.	 SAE, IEC.										        

Exide	 285	 1,4	 12	 1–30 	 10	 10	 1,2 / –	 Johtavuus ja 		  EN, SAE, DIN, 	 Kyllä	 TFT /	 WiFi, päivitettävissä, sisäinen tulostin, vaihdettavat liittimet/	 Tulostinpaperi, usb-	 3,0 m kaapelit (100 e).	 24	 Heti	 1400,00	 Midtronics B.V. /	 Exide Technologies Oy
EBT965P	 100							       konduktanssi.		  JIS, EN2, IEC,		  Sisäinen	 johtimet, lämpötila-anturi, lämpötilakompensointi, käänteisen	 muistitikku, paristot,					     USA	 Marko Paasi
	 125									         CCA.		  kirjoitin.	 napaisuuden tunnistus, pintavarauksen tunnistus- ja	 käyttöohje.						      09 415 45 500
													             poistotoiminto, ohjelmisto 19 kielellä, micro-usb.							     
																				                  
Gys	 235	 0,7	 12	 12 / 24	 230	 1	 1,2 / –	 Automaattinen	 12 V: jännitetesti ja	 EN, DIN, SAE,	 –	 LED-näyttö /	 Suojatut tarraimet, näytön kirkkaudensäätö, raporttiin 	 Suojalaukku, tulostin-	 –	 12	 2	 250,00	 GYS /	 Finnkone Oy
PBT 700	 102								        varaustila.	 CCA, JIS, IEC,		  Sisäinen	 päivä/aika/nimitiedot näkyviin, 10 eri kielivalintaa, suojattu	 paperi.		  –			   Ranska	 A-P Korhonen
	 68								        12 V ja 24 V:	 CA, MCA.		  kirjoitin	 polaarisuuden muutokselta.			   –				    050 3301 079
									         käynnistin- ja laturitesti.											         
																				                  
Lemania	 110	 2,0	 9–15	 12	 2	 8	 1,75 / 0,5	 Resistanssi	 Akku-, laturi-,	 CCA, SAE, DIN,	 70 mittausta	 LCD-näyttö /	 Laitteen käyttöliittymä kuvitettu täysin.	 Tulostinpaperi.	 Viivakoodinlukija	 12	 Heti	 257,28	 Lemania Energy /	 Koivunen Oy
Energy T10	 240								        käynnistin- ja maa- 	 EN, IEC, JIS		  Sisäinen	 Usb-johdolla tiedonsiirto tietokoneelle. 		  (69,35 e).	 –			   Sveitsi	 Aki Rusila
	 40								        doitustestit. Akku- ja 	 CA, MCA.		  kirjoitin				    –				    010 65 011
									         laturitesti myös 24 V.											         

 Akkutesterit

 Akkuvaraajat		  	


