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LAITEKATSAUS
Merkki ja malli	 Nostimen	 Asennus-	 Nostimen	 Nosto-	 Maksimi	 Nosto-	 Pilarei-	 Nosto-	 Nosto-	 Pilarien	 Ohjaus	 Nosto-	 Laitteiston erityispiirteet	 Hintaan sisältyvät	 Lisävarusteet	 Takuu:	 Toimi-	 Hinta	 Valmistaja/	 Maahantuoja/
	 leveys ja	 tapa	 käyttö-	 kapasi-	 nosto-	 aika maks.	 den	 varsien	 käpälän	 välinen	 molem-	 kelkan		  vakiovarusteet	 (hinta euroa, alv 0 %)	 osat	 tusaika	 vakiova-	 maa	 yhteyshenkilö/
	 korkeus		  voima	 teetti	 korkeus	 kuormalla	 vapaa	 pituudet	 korkeus	 yhteys	 mista	 laakerointi				    työt	 (viikkoa)	 rustein *		  puhelinnumero
	 (mm)			   (kg)	 (mm)	 (s)	 väli	 (mm)	 (mm)		  pilareista					     matkat		  (euroa,		
							       (mm)									         (kk)		  alv 0 %)		
																				                  
ATT	 3230–3350	 Lattia-	 Sähkö-	 3500	 2010	 40	 2650–	 Etu: 570–1160	 95–140	 Valittavissa	 Ei	 Liukupalat	 Sähkömekaaninen nostin 3500 kg kanta-	 Kiila-ankkurit	 U-adapterisarja 2 kpl (199 e).	 12	 Heti	 3634	 Nussbaum Custom	 Diagno Finland Oy
Hymax  S3500 E DT 	 3715–4115	 vapaa	 mekaaninen				    2770	 Taka: 940–1495					     vuudella ja epäsymmetrisillä 3/2-osaisilla		  Nostopääsarja 151 mm (657 e).	 12			   Lifts GmbH /	 Jyrki Vuorenmaa
													             teleskooppinostovarsilla sopii			   12			   Saksa	 020 741 1622
													             hintatietoiselle ja vaativalle autokor-							     
													             jaamolle. Matala minimikorkeus, joustava							     
													             asennusleveys. Sopii mihin tahansa auto-							     
													             korjaamoon. Pilarien välinen kaapeliliitäntä							     
													             voidaan asentaa joko lattiaan tai korkeus-							     
													             säädettävään kaapelisiltaan pylväiden väliin.							     
																				                  
Autopstenhoj	 3120–3320	 Lattia-	 Sähkö-	 3200	 1995	 40	 2380–	 Etu: 580–890	 95–255	 Valittavissa	 Ei	 Rullalaakerit	 Kylmävalssattu nostoruuvi ja pilarin kulmissa	 Yläpuolinen	 Toisen pilarin ohjausyksikkö (394 e).	 12	 Heti	 5990	 Autopstenhoj /	 Tecalemit Oy
Maestro 2.32 CF	 4050–4350	 vapaa	 mekaaninen				    2580	 Taka: 935–1425					     olevat ohjausputket, joiden varassa rulla-	 johtokaari,	 Energiayksikkö 230 V schuko +	 12			   Tanska	 Jouni Kiviranta
		  pinta-											           laakeroidut kelkat liikkuvat pienellä kitkalla.	 kiila-ankkurit.	 paineilma (261 e).	 –				    010 656 5199
		  asennus											           Nostotallat pikakorkeussäädöllä varustettuna.		  Led-valaisinsarja (435 e).					   
															               Magneettinen työkalutelinesarja					   
															               2 kpl (96 e).					   
																				                  
Cascos	 3300	 Pinta-	 Sähkö-	 3200	 1960	 45	 2700	 Etu: 710–1050	 100–140	 Valittavissa	 Ei	 Teräslaakerit	 Nostinta käytetään elektronisella ILC-	 Ankkurointilevyt	 –	 12	 Heti	 4072,58	 Cascos /	 Koivunen Oy
C 3.2 S Comfort 	 4250	 asennus	 mekaaninen					     Taka: 597–1122					     ohjausyksiköllä jossa mm. mahdollista	 ohuelle		  12			   Espanja	 Aki Rusila
													             esiasentaa kolmelle asentajalle henkilökoh-	 lattiavalulle.		  12				    010 650 11
													             taiset nostokorkeudet. Nähtävissä nostimen							     
													             huoltoon liittyvää tietoa. Toimintahäiriön							     
													             sattuessa ilmoittaa virhekoodin, joka nopeut-							     
													             taa häiriön selvittämistä. Nostoruuvin							     
													             halkaisija 45 mm. Maksimi nostokyky riippu-							     
													             matta nostovarsien asennosta.							     
																				                  
Consul	 3400	 Pinta-	 Sähkö-	 3500	 2005	 35	 2830	 Etu: 650–1330	 85	 Ylhäältä	 Ei	 Kuulalaakerit	 Nostoruuvin automaattinen voitelu,	 –	 Valaistus 2 kpl led-loisteputkia	 12	 3	 4310	 Consul	 Continova AB
2.35 Premium	 Yläkaari:4000	 asennus	 mekaaninen					     Taka: 650–1330					     soveltuu myös keskipitkien pakettiautojen,		  (385 e). Korotuspalat (4 kpl):	 12			   Werkstattausrüstung	 Mikael Österlund
													             kuten VW Transporter T6 (akseli-		  35 mm (258 e), 100 mm (368 e)	 –			   GmbH /	 09 4245 1117
													             väli 3400 mm), nostoon.		  ja 200 mm (414 e). 				    Saksa	
																				                  
Nussbaum 	 3350	 Pinta-	 Sähkö-	 3500	 2005	 23	 2846	 Etu: 600–900	 75–185	 Ylhäältä	 Ei	 Liukulaakerit	 Tuplapiirihydrauliikka ja mekaaninen työ-	 Energiayksikkö	 Pilareiden jatkosarja, korotus	 12	 6	 6850	 Nussbaum Custom	 Wihuri Oy
HF3S3500MM	 4104	 asennus	 hydraulinen					     Taka: 1000–1480					     asennon lukitus varmistavat turvallisuuden,	 käyttöpilarissa.	 800 mm. (900 e).	 12			   Lifts GmbH /	 Tekninen Kauppa
													             hyperflow-tekniikalla automaattinen		  Heikon lattian tukiraudat (350 e).	 12			   Saksa	 Toni Myyrä
													             ilmaus, pikanostokäpälät, laskunopeus							       040 773 8353
													             portaattomasti säädettävissä, enegiayksikkö							     
													             käyttöpilarissa (ulosotto 230 V + paineilma).							     
																				                  
OMCN	 3210	 Pinta-	 Sähkö-	 3200	 1940	 45	 2500	 Etu: 520–830	 90–165	 Ylhäältä	 Ei	 Teräsrullat	 Epäsymmetrinen rakenne, kestävillä	 Lattia-ankkurit	 Pikanostopäät (780 e). Nostotallojen 	 12	 Heti	 3990	 OMCN S.p.A. /	 Finntest Oy
199GK	 4250	 asennus	 mekaaninen					     Taka: 900–1320					     teräsrullilla laakeroidut nostokelkat.		  korotuspalat 250 mm (260 e).	 12			   Italia	 Mirka Laine
															               Korotuspalat 380 mm (390 e).	 –				    010 8394 422
																				                  
Rotary Lift	 3000	 Lattia-	 Sähkö-	 3500	 1957	 30	 2560	 Etu: 550–1106	 94–154	 Ylhäältä	 Ei	 Liukupalat	 Vähäinen huollontarve.	 Nostotallasarja	 Korotusholkkisarja 4*89 mm ja	 12	 Heti	 4944	 BlitzRotary GmbH / 	 Arpré Oy
SPOA3TS-5-EH2	 4170	 vapaa	 hydraulinen					     Taka: 876–1472							       4*127 mm (445,95 e). Toinen	 12			   Saksa	 Petri Hind
		  pinta-													             ohjausyksikkö (534 e).	 –				    010 271 3001
		  asennus																		                
																				                  
SteyrTek	 3380	 Pinta-	 Sähkö-	 3000	 1800	 52	 2500	 Etu: 620–880	 90–120	 Alhaalta	 Ei	 Liukupalat	 Nostimessa on kaksi pilaria, kaksi	 Kiinnityspultit	 Käpälien korokepalasarja	 12	 Heti	 2012,10	 SteyrTek /	 Vannetukku.fi
ST-40-2DUS	 2850	 asennus	 hydraulinen					     Taka: 820–1260					     hydraulisylinteriä, nostovarret säädettävillä		  4 kpl 70 mm (80,60 e) 	 –			   Ei ilmoitettu	
													             nostotalloilla, mekaaninen nostontasaus-		  ja 4 kpl 95 mm (80,60 e).	 –				  
													             järjestelmä sekä mekaaninen turvalukitus.							     
													             Auto voidaan laskea alas avaamalla							     
													             mekaaniset turvalukot vaijereista vetämällä							     
													             ja kääntämällä hydrauliikkayksikön vipu alas. 							     
																				                  
TwinBusch	 3436	 Pinta-	 Sähkö-	 3600	 1900	 45	 2850	 Etu: 890–1390	 96–140	 Ylhäältä	 Ei	 Liukupalat	 230 V pistorasia, tyylikäs moottorin 	 Nostotallojen	 Nostoadapterit (4 kpl) mm. Citroën	 24	 Heti	 2539,52 	 Twin Busch GmbH /	 Oy Kaha Ab
TW236PEB3.9	 3900	 asennus	 hydraulinen					     Taka: 620–880					     suojakotelo (N82), hiljaiset moottori-	 korotuspalat,	 Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo	 24			   Saksa / Kiina	 Joonas Lahti
													             äänet, sopii matalille autoille.	 ankkuripultit.	 (512,70 e). Lisäjalat ohuelle betonille	 –				    040 757 4067
															               asennettaessa (633,07 e). 					   
															               Ajoramppi matalille autoille					   
															               (62,91 e/kpl). Nostimen kumitallat					   
															               12 cm (10,32 e/kpl). 4 kpl 10 cm					   
															               korotuspalat (107,26 e).					   
																				                  

																				                  

  KEVYEN KALUSTON KAKSIPILARINOSTIMET	 				  

* Hinta sisältää nostimen kaikkine sen asennuksessa sekä 
henkilö- ja pakettiautojen nostoissa tarvittavine varusteineen.
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